
JAKE 804
JAKE 804 предназначен  для  монтажа 

гидроманипулятора  с  фланцевым  крепле- 
нием,  грузоподъемностью  до  80  кНм  и 
вылетом стрелы до 10 метров на тракторы 
Valtra N4 и T4 серии*. JAKE 804 подходит 
для  манипуляторов  с  тяжелой  харвестер- 
ной  или  валочной  головкой  и  косилки-
кустореза. 

Для функции наклона  JAKE 904 Tilt, 
разработанный  специально  для  харвесте- 
ров,  а  также  эффективен  с  погрузочным 
манипулятором.

В  сравнении  с  гидроманипулятором 
установленным на прицепе, JAKE 804 увеличивает фактическую загрузку прицепа и тяговую 
силу трактора. Тяговая сила трактора увеличивается еще больше, если трактор оборудован 
JAKE Опорой Стрелы, за счет частичного распределения веса манипулятора на передние 
колеса трактора.

JAKE  804 позволяет  использовать  гидро- 
манипулятор  многосторонне,  так  как  манипуля- 
тор установленный на тракторе  можно комбини- 
ровать с машинами соединяющимися с задней 3-х 
точечной  навесной  системой  или  прицепным 
устройством, обычно без ограничений (за исклю- 
чением параллельных манипуляторов).

* Только для Valtra N4 and T4. Для других
      тракторов смотрите JAKE 600, 800 или 900. 


